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Fabriqué en France

Le ProScreen® entre Parcloses est idéal à intégrer à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc. 
La pose se veut rapide, facile et ne nécessite aucun perçage, préservant la garantie de la fenêtre.  
Deux types de fixation sur le vitrage : par inserts sous joint ( récompensé par le prix lauréat de l'innovation au 
salon Equip'Baie 2014) ou par gel adhésif transparent ultra résistant, et ses contre-coulisses astucieuses.

ProScreen® Entre Parcloses 



Produit qualitatif

•  Produit robuste : structure en aluminium. 

•  Produit qui s'intègre à toutes les fenêtres

•  Système de pose innovant : clipsage à la 
main sans outil

•  Gel adhésif haute performance,
résistant aux UV ou inserts.

Maintenance facile

•  Profil amovible d’accès pour le réglage 
des fins de course.

Protection solaire

•  Protection efficace contre la chaleur.

•  Réduit considérablement l’éblouissement
sur les ordinateurs.

Esthétique

•  Design épuré et finition soignée.

•  Laquage blanc, gris clair ou gris anthracite 
ou nuancier RAL & AKZONOBEL Futura en 
option 
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Apparente 
8 x 33 mm  

•  Protège l'intimité.
•  Occultation possible .

Pose collée / clipsée  
Contre coulisse collée avec gel adhésif 3M 
et coulisse clipsée, particulièrement 
adapté pour l'occultation totale.

•  Temps de pose réduit.

Proscreen® pose par inserts 

Pose par inserts
Système de pose sous le joint, 
particulièrement adapté pour les fenêtres 
en aluminium.




