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Passer l'insert coté manceuvre
sous le joint.
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Astuce : utilisez une lame alu pour
aider a glisser les inserts entre le joint
et le vitrage.

Passer les inserts de la coulisse opposée
alamanceuvre sous le joint.

Profils bas a visser.

CAS 1 Profil bas de verrouillage

PROSCREEN INTERIEUR

ENTRE PARCLOSE

NOTICE DE MONTAGE

POSE PAR INSERT

Puis faites de méme avec la coulisse
coté a la manceuvre.

CAS 2 Joint mousse ou mastic élastomere

Joint mousse Mastic élastomere

Hauteur > a 1600 mm, il est préférable
d’ajouter un mastic élastomeére derriere
les coulisses.




PROSCREEN INTERIEUR

fittersun ENTRE PARCLOSE

Les contre-coulisses font toute la hauteur de la parclose.

) Casser 'ampoule située )

a l'intérieur du feutre.

Nettoyer avec la
lingette incluse.

Etaler le
primaire

‘ sur la vitre

‘ a l'emplacement

des coulisses
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Une ampoule pour 2 stores.

Appliquer une pression Appliquer une pression

sur toute la hauteur. sur toute la hauteur.
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Position de A4 Attendre 12 heures avant
la barre de charge E:I: J'utilisation du store. Option : profil bas d’occultation.
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PROSCREEN INTERIEUR
ENTRE PARCLOSE

NOTICE DE DEMONTAGE

Remonter entiérement

le store.

Retirer le profil collé
avec une spatule.
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Humidifier les traces de colle avec
un chiffon imbibé d'essence F et
laisser agir 2 minutes.

Racler la colle.
La vitre reste propre
et sans rayure.

POSE COLLEE / CLIPSEE




