
HEX 3

P1 Pose plafond/tableau-1 Vantail

  Notice de pose MP46
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1 Zanzariera
2 Pro�lo compensatore
3 Biadesivo per pro�lo compensatore
4 Pro�lo di riscontro (opt)
5 Pro�lo di scorrimento (opt)
6 Molla di spinta
7 Gruppo di spinta
8 Supporto cassonetto
9 Piastrina a pavimento
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CLICK!
2

6

OK!

Visualiser les vis pour l'installation et le réglage

Installation avec ruban adhésif (conditionné au 
type de surface)
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de 
coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est 

obtenue après au moins 24 heures  
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LEGENDA

1 MP46
2 Profil compensateur
3 Bande adhésive
4 Profil de compensation(option)
5 Seuil extra plat (option)
6 Ressort
7 Groupe de pression 
8 Support coffre
9 Plaque de sol

Outils et accessoires recommandés.
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OK!

A OK!

NO

Accompagner le profil sans forcer le mouvement.

Installation avec ruban adhésif (conditionné au 
type de surface)
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de 
coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est 
obtenue après au moins 24 heures . 

Installation avec ruban adhésif (conditionné au 
type de surface)
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de 
coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est 
obtenue après au moins 24 heures 

Serrer complétement la vis

Installation avec vis.
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 ~150 mm
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OK!

90°

OK!
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90°

OK!
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OK!

90°

OK!

NO

Conserver l'accessoire si vous 
deviez démonter le produit.

Dévisser jusqu'à ce que le profil horizontal soit 
en appui léger contre la poignée.
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9

SCANNER LE QR CODE 
POUR VOIR LE TUTORIEL 

D'INSTALLATION

Un vantail  : couper la plaque de sol.

Profil latéral de compensation (option) 
recommandé pour faux équerrage supérieur 
à 7 mmm.

Seuil extra plat (option) Conseillé à 
partir d'une lg de 1200mm.

Installation avec ruban adhésif (conditionné au 
type de surface)
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de 
coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est 
obtenue après au moins 24 heures 

Installation avec ruban adhésif (conditionné au 
type de surface)
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de 
coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est 
obtenue après au moins 24 heures 
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Installation avec ruban adhésif (conditionné au 
type de surface)
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant 
de coller le ruban adhésif. L'adhésion complète 
est obtenue après au moins 24 heures 




