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Dans le cas de murs 
lisses et solides, utiliser 
l’adhésif double face. 

Ne pas utiliser s’il n’y a 
pas de mur derrière la 
caisson.
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Installation avec adhésif double face 
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 1. Moustiquaire
 2. Profil de compensation
 3. Profil de coulissement
 4. Profil latéral (option)
 5. Bouchon compensateur
 6. Support caisson

 7. Plaque pour le sol
 8. Bouchon pour ressort
 9. Ressort
 10.  Adhésif double face pour 

profil compensateur
 11.  Groupe de pression

Outils et accessoires  
nécessaires pour  

l’installation

INSTALLATION 1 VANTAIL
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Appuyer le profil  
de compensation vers 
le haut du tableau.

Installation avec vis

Ø 6 mmØ 6 mm
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Hex 4
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Attention :  
pendant l’installation, 
lever la coulisse 
perpendiculairement. 

Ne pas manœuvrer  
la coulisse en dehors 
de son axe de 
rotation !
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Si la coulisse sort accidentellement des goupilles de rotation, vérifiez que l’accessoire  
soit correctement inséré dans son logement avant de raccrocher la coulisse. 

Vérifier également que les fils soient parallèles et non croisés.
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90°

Torx T15

Conserver l’accessoire, si le produit doit  
être démonté et remonté une autre fois.

                Ouvrir la moustiquaire.

 ~150 mm Hex 4

Visser jusqu’à ce que la barre de 
manœuvre puisse se déplacer facilement.
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Vérifier que  
les cordons ne  
sont pas bloqués  
par les vis.

Torx T15

Non

Assurez-vous que 
la moustiquaire 
soit correctement 
bloquée.
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Oui
1 3

2

25

27

26

28



Battant fixe Battant 
coulissant

Bouchon compensateur

Sans appui au mur, 
utiliser le bouchon 
compensateur.

Profil latéral de 
compensation avec 
adhésif ou à percer.

Recommandé pour 
une fermeture 
parfaite en cas 
d’irrégularités des 
murs jusqu’à 7 mm.
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Plaque de maintien au sol 
sur 1 vantail

Profil latéral de compensation 
sur 1 vantail

Plaque de maintien au sol 
sur 2 vantaux
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Installation du seuil 
extra-plat.

Recommandé pour 
un glissement parfait 
en cas d’irrégularité 
du sol.
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INSTALLATION 2 VANTAUX

+

La version à 2 vantaux est composée  
de deux moustiquaires à 1 vantail.

2 2

Appuyer sur  
les deux côtés. 

Respecter les 
instructions des 
images 1 à 27  
pour l’installation  
de chaque vantail.

Hex 4

Ok
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Ok

DÉMONTAGE

90°

Torx T15

Torx T15
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ENTRETIEN

Aspirer délicatement la toile 
et les parties exposées à la 
poussière. 

Graisser périodiquement les 
côtés du chenillard en utilisant 
un lubrifiant. 

Nettoyer avec un linge humide 
à solution neutre.



NETTOYAGE

Nettoyer avec une linge  
humide à solution neutre.
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