
  Prendre les mesures
Prendre les mesures en 3 points en largeur et en hauteur.  
Retenir la mesure la plus petite des 3 pour la largeur et pour la hauteur.

• Modèle MF40 version 2 : indiquer les dimensions du dos de dormant sur le bon de commande.
(tolérance ±1 mm). 

DIMENSIONS TABLEAU 

Largeur :

 

plus petite largeur du tableau

 

Hauteur : plus petite hauteur du tableau

188

RO
U

LE
AU

X 
IN

TÉ
RI

EU
R

LE
S 

EN
TR

E 
PA

RC
LO

SE
S

D
U

ET
TE

® 
& 

PL
IS

SÉ
S 

VÉ
N

IT
IE

N
S 

A
LU

 &
 B

O
IS

BA
N

D
ES

 V
ER

TI
CA

LE
S

PA
N

N
EA

U
 JA

PO
N

A
IS

 

ST
O

RE
S 

FE
N

ÊT
RE

S 
D

E 
TO

IT

BR
IS

E 
SO

LE
IL

 O
RI

EN
TA

BL
E 

RO
U

LE
AU

X 
EX

TÉ
RI

EU
R

M
O

TO
RI

SA
TI

O
N

 

D
O

CU
M

EN
TA

TI
O

N

VERSION 2
POSE MENUISERIE – POSE SANS 
PERÇAGE – FIXATION PAR SERRAGE
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Ext.

Int.

Lg moustiquaire = Lg dos de dormant + 58 mm

Pattes métalliques

Mesures du trou

Ext. Int.
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